o POZNAMKA:

STRECHA NAD SAKRISTIOU : . .
(VI JE PREDVETON ZAMERANI) - POD DREV.KONSTRUKCIE V MIESTE OSADENIA NA ZB.VENIEC OSADIT LEPENKU A 330/H NA SUCHO.

‘ ‘ WP | s Po é KO D E NYc H é ASTi KROVU - - SPOJE DREVENYCH KONSTRUKCIi VYKONAT TESARSKYMI SPOJMI resp. SVORNIKOVYM (M-12) A KLINCOVANYM SPOJOM!

P> - DREVENE PRVKY KROVU NATRIET PROTIPLESNOVYM NATEROM BOCHEMIT resp.KROVSAN!
—— 18310 - PRIZNANE DREVENE KONSTRUKCIE JE POTREBNE OHOBLOVAT!
T i | f - DODRZAT MINIMALNU POZIARNU VZDIALENOST DREVENYCH PRVKOV KROVU OD KOMIN.TELESA min.50mm.
. 10950 0 5075 \ 500 - PRI OKAPE POUZIT ZACHYTAVACE SNEHU. . ,
- i 5 5 ¢ 5 — . . — . - - JEDNOTLIVE STYKY DREV.PRVKOV KROVU UPEVNIT OSEDLANIM S HLBKOU min. 50mm.
| | | | | | Oznacenie Popis Prierez Dlzka (m) Ks Sposob opravy Poznamka - VSETKY KLAMPIARSKE PRACE BUDU PREVEDENE Z LPL PLECHU.
1 Vizny tram 200/195 7,51 1 Vymena - KLAMPIARSKE PRACE BUDU PREVEDENE PODLA STN 73 3610.
365 210 1095 215 1085 200, 1095 200 1070 200 1085 200 1085 175 1155 175 1120 200,520 235 . v i M ,
T T T T T T T WMVER WEV LG Mumql T T T T }QER WV LD MUM T T T T T 2 Krokva 140/140 6,45 3 Vymena - KOTVENIE POMURNICE REALIZOVAT POMOCOU ZAVITOVEJ TYCE O PRIEMERE 12mm resp. OCELOVOU PASOVINOU hr.: 3mm!
NAVETKA NAMETKA NAVETKA 3 Nametok 90/100 4,65 26 Oprava - KOTVIACE PRVKY POMURNICE OSADIT DO ZB. VENCA V PO cca 750mm (ZAV. TYCE) resp. 500mm /pasovina/STRIEDAVO VOCI OSI POMURNICE
90/100° ™\ 90,100 N\ 90/100 N\ \ \ 4 Pomdrnica 180/140 18,49 1 Oprava - VYSKOVA KOTA 0,000 JE ZVOLENA NA HORNEJ HRANE DREVENEHO ZAKLOPU NAD VAZNYMI TRAMAMI
— ‘ —— ‘ — ! e S — 7& 5 Pomurnica 190/140 11,48 1 Oprava -V NEDOSTUPNEJ VYSKOVEJ UROVNI NEBOLI PRVKY MERANE
\ \ \ \ D \ | \ \ \ [ e 6 Pomdrnica 180/140 4,49 1 Oprava - DREVENU KONSTRUKCIU KROVU NUTNE PREPOCITAT STATIKOM !
™ S T - & o o ] H . / RS I T \ 7 Krokva 140/140 6,45 22 Oprava - DREVENU KONSTRUKCIU KROVU OBNOVIT PODIA DENDROLOGICKEHO POSUDKU NA KROVOVE KONSTRUKCIE, KTORY BOL SPRACOVANY
‘ e “ < “ - “ “ " “ " h ' 60 8 Krokva 150/140 5,30 9 Oprava prof. Ing. LADISLAVOM REINPRECHTOM, CSc. - ODBORNIK V OBLASTI POSKODENi A OCHRANY DREVA NA DREVARSKEJ FAKULTE TU
| 3 N N N N %0230 N N 7\‘ 70 9 Stipik 160/160 4,90 11 Oprava VO ZVOLENE - ZO DNA 11.04.2019
o =GN = ~@ =0 (N =0 =0 ” i i i i 10 Vzpery 110/20 2,10 21 Oprava - PRI OBNOVE KROVU DODRZIAVAT PODMIENKY ARCHITEKTONICKO-HISTORICKEHO VYSKUMU KROVU, KTORY BOL SPRACOVANY
360 L ™\ 200 | N 215 0 117\ 200 I [\ 200 | [\ 200 I\ 200 1\175 I W oo 11 Vzpery 110/80 2,10 1 Vymena ING. ARCH. MAGDALENOU JANOVSKOU - OSVEDCENIE O OSOBITNEJ ODBORNEJ SPOSOBILOSTI NA VYKONAVANIE ARCHITEKTONICKO-
| 195 il 215 | 200 | 200 il 210 Ll 210 210 H [T] M 140 4 P Hambalok 130/120 255 8 Oprava HISTORICKEHO VYSKUMU VYDANEHO MK SR POD ¢&. 210/2 ZO DNA 19.12.2013
| | | | | | | N < i / : P | TDANE e £9 L , .
’\‘\\® | 1 1 N N N N 7 ™ IT~7) 13 Tram 180/135 17.50 1 Oprava - PRI OBNOVE KROVU DODRZIAT VSETKY PODMIENKY ZAVAZNEHO STANOVISKA KRAJSKEHO PAMIATKOVEHO URADU
| | ® ® e | j@/ Ine u || =0.280[ |, 14 Tram 200/160 2,50 2 Oprava - PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO SUHLASU !
onar R PRTP | | NG®) “ ,f ‘f 090 || | H ” | 1% s Tram 160/130 3,50 2 oprava - ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA!
DO VEZE A KROW 7 ! ‘r “ “ 0605 |, ! ! H‘ B5_ g 95 PO 25 6 Tram 160/150 2.10 1 Oprava - VSETKY VYSKOVE A DLZKOVE ROZMERY KONTROLOVAT POCAS PRIEBEHU PRAC NA STAVBE !
1 1 /@ i /@ ] /@ A0 1 /@ 1 /@ ! M 3 ' | : = g 17 Vazny tram 215/215 751 1 Oprava - DO KONSTRUKCII JE MOZNE ZABUDOVAT IBA MATERIALY SO ZARUCENYMI KONSTRUKCNYMI A TECHNICKYMI VLASTNOSTAMI
] ] u o £ s +0.000] M@ 0 ﬁr u H']L = 18 Vizny tram 200/200 7,51 2 Oprava A OSVEDCENYM CERTIFIKATOM KVALITY ! ) )
| | JheTe 50, s \ = | | \ 10= TG = — 19 Vizny trém 200/210 7,51 3 Oprava - VSETKY BURACIE A DEMONTAZNE PRACE SA MUSIA REALIZOVAT POD DOHIADOM ODBORNE SPOSOBILEJ OSOBY ,
\ \ wa I P k! \ || KOTA ZVOLENA || | | i | I\ ~ 20 Vazny trém 175/210 7,51 1 Oprava KTORA ZODPOVEDA ZA BEZPECNOST PRIPRACI ) . ) -
= AN NA_HORNEJ UROWI | = ! 3 » P -V PRIPADE NEPREDPOKLADANYCH SKUTOCNOSTI A MIMORIADNYCH UDALOSTI JE NEVYHNUTNE TIETO PRACE PRERUSIT,
| S| o | | I sren oy | - = : ﬁ) 1550 ~ A 160 21 Vazny tram 175/218 7,51 1 Oprava it b At e .
o ; 5 J® i ; o = ) | | 7 ;TN 150 - Vaany trém 210/180 525 1 Oprava STAVBU ZABEZPECIT A NASLEDNE PRIZVAT STATIKA , KTORY URCI DALSi POSTUP REALIZACIE
! | | | | | | 45 ¥ Yy - Vazny tram 210/175 e . Oprave - DANY VYKRES NIE JE VYROBNOU DOKUMENTACIOU KONSTRUKCIE KROVU
™ - - - . - e - - - * = . * - = ” Vaany trém 210/160 =20 1 Oprava - PO UKONCENI REALIZACIE PRIPADNYCH MUROVACICH A MONOLITICKYCH PRAC JE POTREBNE ZAMERANIE SKUTOCNEHO
N0 I\ 150 1NN 1M 60 1NN 1|\ 160 1|\ 160 | 160 /| [ | 5 Vaoer 100/100 120 ; Oorava VYHOTOVENIA STAVBY A VYPRACOVANIE VYROBNEJ A DIELENSKEJ DOKUMENTACIE DODAVATELOM KONSTRUKCIE KROVU
10200 | 135 L 165 L 160 ML 160 1L 160 1L 160 Il 160 | 160 = Py : : -V PRIEBEHU REALIZACIE KROVU JE POTREBNE PRIZVAT STATIKA NA UPRESNENIE KONSTRUKCNYCH DETAILOV
: NP MNP ) N ™~ | 2 Ondrejsky kriz 100/100 L6 10 Oprava - PRI SAMOTNEJ REALIZACII KRYTINY JE NEVYHNUTNE DODRZAT VSETKY TECHNOLOG. PREDPISY A MONTAZNE POKYNY
| \ \ \ [ [ n | D ‘ \@—/ 27 Ondrejsky kriZ 100/100 1,65 4 Vymena i :
| | | | | | | ‘ 28 Ondrejsky kriz 100/100 1,55 6 Oprava ODPORUCA,NE VYRVOBCOM . . s . v . .
W2 5\\@ — - PRI REALIZACII LATOVANIA POD KRYTINU JE POTREBNE DODRZAT MIN. OSOVU VZDIALENOST LAT PREDPISANU
m m m m m EF“: m 29 Narozna krokva 180/140 7,70 2 Oprava > , " - 9, ]
\' \' \. \. ‘\’ " 0 e 10 4 VYROBCOM PODLA KONKRETNEHO TYPU KRYTINY A PODLA TOHO UPRESNIT AJ CELKOVE MNOZSTVO MATERIALU
I 1| O R 1| o O 1| o 1 o I © J) ] - VYKAZ REZIVA JE BEZ REZERVY PO NAREZANI A NAFORMATOVANI PRVKOV
| | 7@/ D . ' ' S ¢ -
I, @ ‘/ D > D | ! D I AD | D I ©) OCHRANA BLESKOZVODNYM ZARIADENIM JE PREDMETOM RIESENIA SAMOSTATNEJ CASTIPD - ELI ,
H | I I I 7 l I - PRECHODY STRESNOU KONSTRUKCIOU UPRESNIA V PRIPADE POTREBY PROJEKTANTI JEDNOTLIVYCH PROFESIi
| 1L Ve | a8 a9 | H /@ i - VSETKY KLAMPIARSKE PRACE BUDU REALIZOVANE V ZMYSLE STN 73 36 10 S POUZITIM SYSTEMOVYCH PRVKOV
| b W= N4 | | | | / i VYROBCU STRESNEJ KRYTINY
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NAMETKA NAMETKA ——d NAMETKA +0,000= podlaha 1.NP
90/ 100 90/ 100 90/ 100 TENTO VYKRES JE ORIGINALOM A JEHO DALSIE POUZITIE PRE INE UCELY A MIMO UVEDENEJ STAVBY JE TRESTNE V ZMYSLE ZAKONA c¢.383/1997 Zz.
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Konstrukcia krovu Kontralatovanie 60x40mm A VYM EN A STRE éN EJ KRYT| NY
Poistna hydroizolscia Miesto stavby:  Komarany, parc.¢. 1 mierka : 1:50
Konstrukcia ki - ; , , , " -
onstrukcia krovu Investor: Rimskokatolicka farnost sv. Mikulaa, Sol 302, 094 35 Sol format : 4xA4
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Oznacenie Popis Prierez Dizka (m) Ks SpOsob opravy Poznamka
1 Vazny trdm 200/195 7,51 1 Vymena
2 Krokva 140/140 6,45 3 Vymena
3 Nametok 90/100 4,65 26 Oprava
4 Pomurnica 180/140 18,49 1 Oprava
5 Pomurnica 190/140 11,48 1 Oprava
6 Pomurnica 180/140 4,49 1 Oprava
7 Krokva 140/140 6,45 22 Oprava
8 Krokva 150/140 5,30 9 Oprava
9 mﬁ_\_om k 160/160 4,90 11 Oprava
10 Vzpery 110/80 2,10 21 Oprava
11 Vzpery 110/80 2,10 1 Vymena
12 Hambalok 130/120 2,55 8 Oprava
13 Tram 180/135 17,50 1 Oprava
14 Tram 200/160 2,50 2 Oprava

15 Trédm 160/130 3,50 2 Oprava
16 Tram 160/150 2,10 1 Oprava
17 Vazny tram 215/215 7,51 1 Oprava
18 Vazny trdm 200/200 7,51 2 Oprava
19 Vazny trdm 200/210 7,51 3 Oprava
20 Vazny tram 175/210 7,51 1 Oprava
21 Vazny trdm 175/218 7,51 1 Oprava
22 Vazny trdm 210/180 5,45 1 Oprava
23 Vazny tram 210/175 5,45 1 Oprava
24 Vazny trdm 210/160 5,40 1 Oprava
25 Vzpery 100/100 1,20 4 Oprava
26 Ondrejsky kriz 100/100 1,65 10 Oprava
27 Ondrejsky kriz 100/100 1,65 4 Vymena
28 Ondrejsky kriz 100/100 1,55 6 Oprava
29 Nérozna krokva 180/140 7,70 2 Oprava

POZNAMKA:

- POD DREV.KONSTRUKCIE V MIESTE OSADENIA NA ZB.VENIEC OSADIT LEPENKU A 330/H NA SUCHO.

- SPOJE DREVENYCH KONSTRUKCI| VYKONAT TESARSKYMI SPOJMI resp. SVORNIKOVYM (M-12) A KLINCOVANYM SPOJOM!
- DREVENE PRVKY KROVU NATRIET PROTIPLESNOVYM NATEROM BOCHEMIT resp.KROVSAN!

- PRIZNANE DREVENE KONSTRUKCIE JE POTREBNE OHOBLOVAT!

- DODRZAT MINIMALNU POZIARNU VZDIALENOST DREVENYCH PRVKOV KROVU OD KOMIN.TELESA min.50mm.
- PRI OKAPE POUZIT ZACHYTAVACE SNEHU. . )

- JEDNOTLIVE STYKY DREV.PRVKOV KROVU UPEVNIT OSEDLANIM S HLBKOU min. 50mm.

- VSETKY KLAMPIARSKE PRACE BUDU PREVEDENE Z LPL PLECHU.

- KLAMPIARSKE PRACE BUDU PREVEDENE PODLA STN 73 3610.

- KOTVENIE POMURNICE REALIZOVAT POMOCOU ZAVITOVEJ TYCE O PRIEMERE 12mm resp. OCELOVOU PASOVINOU hr.: 3mm!

- KOTVIACE PRVKY POMURNICE OSADIT DO ZB. VENCA V PO cca 750mm (ZAV. TYCE) resp. 500mm /pasovina/STRIEDAVO VOCI 0S| POMURNICE
- VYSKOVA KOTA 0,000 JE ZVOLENA NA HORNEJ HRANE DREVENEHO ZAKLOPU NAD VAZNYMI TRAMAMI

-V NEDOSTUPNEJ VYSKOVEJ UROVNI NEBOLI PRVKY MERANE

- DREVENU KONSTRUKCIU KROVU NUTNE PREPOCITAT STATIKOM !!!

- DREVENU KONSTRUKCIU KROVU OBNOVIT PODLIA DENDROLOGICKEHO POSUDKU NA KROVOVE KONSTRUKCIE, KTORY BOL SPRACOVANY
prof. Ing. LADISLAVOM REINPRECHTOM, CSc. - ODBORNIK V OBLASTI POSKODENI A OCHRANY DREVA NA DREVARSKEJ FAKULTE TU
VO ZVOLENE - ZO DNA 11.04.2019

- PRI OBNOVE KROVU DODRZIAVAT PODMIENKY ARCHITEKTONICKO-HISTORICKEHO VYSKUMU KROVU, KTORY BOL SPRACOVANY
ING. ARCH. MAGDALENOU JANOVSKOU - OSVEDCENIE O OSOBITNEJ ODBORNEJ SPOSOBILOSTI NA VYKONAVANIE ARCHITEKTONICKO-
HISTORICKEHO VYSKUMU VYDANEHO MK SR POD ¢&. 210/2 ZO DNA 19.12.2013

- PRI OBNOVE KROVU DODRZIAT VSETKY PODMIENKY ZAVAZNEHO STANOVISKA KRAJSKEHO PAMIATKOVEHO URADU

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO SUHLASU !

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACII NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA !

- VSETKY VYSKOVE A DLZKOVE ROZMERY KONTROLOVAT POCAS PRIEBEHU PRAC NA STAVBE !

- DO KONSTRUKCII JE MOZNE ZABUDOVAT IBA MATERIALY SO ZARUCENYMI KONSTRUKCNYMI A TECHNICKYMI VLASTNOSTAMI
A OSVEDCENYM CERTIFIKATOM KVALITY !

- VSETKY BURACIE A DEMONTAZNE PRACE SA MUSIA REALIZOVAT POD DOHIADOM ODBORNE SPOSOBILEJ OSOBY ,

KTORA ZODPOVEDA ZA BEZPECNOST PRI PRACI

-V PRIPADE NEPREDPOKLADANYCH SKUTOCNOSTI A MIMORIADNYCH UDALOSTI JE NEVYHNUTNE TIETO PRACE PRERUSIT,
STAVBU ZABEZPECIT A NASLEDNE PRIZVAT STATIKA , KTORY URCI DALSi POSTUP REALIZACIE

- DANY VYKRES NIE JE VYROBNOU DOKUMENTACIOU KONSTRUKCIE KROVU

- PO UKONCENI REALIZACIE PRIPADNYCH MUROVACICH A MONOLITICKYCH PRAC JE POTREBNE ZAMERANIE SKUTOCNEHO
VYHOTOVENIA STAVBY A VYPRACOVANIE VYROBNEJ A DIELENSKEJ DOKUMENTACIE DODAVATELOM KONSTRUKCIE KROVU

-V PRIEBEHU REALIZACIE KROVU JE POTREBNE PRIZVAT STATIKA NA UPRESNENIE KONSTRUKCNYCH DETAILOV

- PRI SAMOTNEJ REALIZACII KRYTINY JE NEVYHNUTNE DODRZAT VSETKY TECHNOLOG. PREDPISY A MONTAZNE POKYNY
ODPORUCANE VYROBCOM

- PRI REALIZACII LATOVANIA POD KRYTINU JE POTREBNE DODRZAT MIN. OSOVU VZDIALENOST LAT PREDPISANU
VYROBCOM PODLA KONKRETNEHO TYPU KRYTINY A PODLA TOHO UPRESNIT AJ CELKOVE MNOZSTVO MATERIALU

- VYKAZ REZIVA JE BEZ REZERVY PO NAREZANi A NAFORMATOVANI PRVKOV

- OCHRANA BLESKOZVODNYM ZARIADENIM JE PREDMETOM RIESENIA SAMOSTATNEJ CASTI PD - ELI

- PRECHODY STRESNOU KONSTRUKCIOU UPRESNIA V PRIPADE POTREBY PROJEKTANTI JEDNOTLIVYCH PROFESI

- VSETKY KLAMPIARSKE PRACE BUDU REALIZOVANE V ZMYSLE STN 73 36 10 S POUZITIM SYSTEMOVYCH PRVKOV
VYROBCU STRESNEJ KRYTINY

UPOZORNENIE :

CiSLO KOPIE: 1 2 3 A 5
10,000= podlaha 1.NP

TENTO VYKRES JE ORIGINALOM A JEHO DALSIE POUZITIE PRE INE UCELY A MIMO UVEDENEJ STAVBY JE TRESTNE V ZMYSLE ZAKONA c¢.383/1997 Z.z.

stavea:  KOSTOL sv. MICHALA v KOMARANOCH - OBNOVA KROVU
A VYMENA STRESNEJ KRYTINY

Miesto stavby:  Komarany, parc.¢. 1 mierka : 1:50
Investor: Rimskokatolicka farnost sv. Mikulasa, Sol 302, 094 35 Sol format : 2xA4
Zodp. projektant: Ing. Radomir HITRIK datum : 05/2019
Projektant: Ing. Michal DZUGAS macm_,_ _ DRS
Nazov vikresu: REZ A-A C.vykresu: o




VYPIS POSKODENYCH CASTI KROVU:

POZNAMKA:
Oznatenie Popis Prierez Dizka (m) Ks Spdsob opravy | Poznimka - POD DREV.KONSTRUKCIE VV MIESTE OSADENIA NA ZB.VENIEC OSADIT LEPENKU A 330/H NA SUCHO.
1 Vazny tram 200/195 7,51 1 Vymena - SPOJE DREVENYCH KONSTRUKCIi VYKONAT TESARSKYMI SPOJMI resp. SVORNIKOVYM (M-12) A KLINCOVANYM SPOJOM! N
2 Krokva 140/140 6,45 3 Vymena - DREVENE PRVKY KROVU NATRIET PROTIPLESNOVYM NATEROM BOCHEMIT resp.KROVSAN!
3 Nametok 90/100 4,65 26 Oprava - PRIZNANE DREVENE KONSTRUKCIE JE POTREBNE OHOBLOVAT! +15,125
4 Pomdrnica 180/140 18,49 1 Oprava - DODRZAT MINIMALNU POZIARNU VZDIALENOST DREVENYCH PRVKOV KROVU OD KOMIN.TELESA min.50mm. (ORIENTACNE)
S Pomirmica 190/140 11.48 I Oprava - PRI OKAPE POUZIT ZACHYTAVACE SNEHU. ] ] .
— - JEDNOTLIVE STYKY DREV.PRVKOV KROVU UPEVNIT OSEDLANIM S HLBKOU min. 50mm.
6 Pomdrnica 180/140 4,49 1 Oprava - VSETKY KLAMPIARSKE PRACE BUDU PREVEDENE Z LPL PLECHU.
7 Krokva 140/140 6,45 2 Oprava - KLAMPIARSKE PRACE BUDU PREVEDENE PODLA STN 73 3610.
8 Krokva 150/140 5,30 9 Oprava - KOTVENIE POMURNICE REALIZOVAT POMOCOU ZAVITOVEJ TYCE O PRIEMERE 12mm resp. OCELOVOU PASOVINOU hr.: 3mm!
9 stipik 160/160 4,90 11 Oprava - KOTVIACE PRVKY POMURNICE OSADIT DO ZB. VENCA V PO cca 750mm (ZAV. TYCE) resp. 500mm /pasovina/STRIEDAVO VOCI 0S| POMURNICE
10 Vzpery 110/80 2,10 21 Oprava - VYSKOVA KOTA 0,000 JE ZVOLENA NA HORNEJ HRANE DREVENEHO ZAKLOPU NAD VAZNYMI TRAMAMI
11 Vzpery 110/80 2,10 1 Vymena -V NEDOSTUPNEJ VYSKOVEJ UROVNI NEBOLI PRVKY MERANE
12 Hambalok 130/120 2,55 8 Oprava - DREVENU KONSTRUKCIU KROVU NUTNE PREPOCITAT STATIKOM !
13 Trém 180/135 17,50 1 Oprava - DREVENU KONSTRUKCIU KROVU OBNOVIT PODLA DENDROLOGICKEHO POSUDKU NA KROVOVE KONSTRUKCIE, KTORY BOL SPRACOVANY
14 Tram 200/160 2,50 2 Oprava prof. Ing. LADISLAVOM REINPRECHTOM, CSc. - ODBORNIK V OBLASTI POSKODENi A OCHRANY DREVA NA DREVARSKEJ FAKULTE TU
15 Tram 160/130 3,50 2 Oprava VO ZVOLENE - ZO DNA 11.04.2019
16 Trém 160/150 2,10 1 Oprava - PRI OBNOVE KROVU DODRZIAVAT PODMIENKY ARCHITEKTONICKO-HISTORICKEHO VYSKUMU KROVU, KTORY BOL SPRACOVANY
17 Vizny trdm 215/215 7,51 1 Oprava ING. ARCH. MAGDALENOU JANOVSKOU - OSVEDCENIE O OSOBITNEJ ODBORNEJ SPOSOBILOSTI NA VYKONAVANIE ARCHITEKTONICKO-
18 Vazny trdm 200/200 7,51 2 Oprava HISTORICKEHO VYSKUMU VYDANEHO MK SR POD &. 210/2 ZO DNA 19.12.2013
19 Vazny tram 200/210 751 3 Oprava - PRI OBNOVE KROVU DODRZIAT VSETKY PODMIENKY ZAVAZNEHO STANOVISKA KRAJSKEHO PAMIATKOVEHO URADU 2 VEKOVA OROVER
20 Viizny tram 175/210 751 1 Oprava - PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO SUHLASU ! _ .
21 Vizny tram 175218 751 1 Oprava - ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA! W .
2 Vazny tram 210/180 5,45 1 Oprava - VSETKY VYSKOVE A DLZKOVE ROZMERY KONTROLOVAT POCAS PRIEBEHU PRAC NA STAVBE ! , ] 2
%3 Vazny tram 210/175 5,45 1 Oprava - DO KONSTRUKCII JE MOZNE ZABUDOVAT IBA MATERIALY SO ZARUCENYMI KONSTRUKENYMI A TECHNICKYMI VLASTNOSTAMI =
) Vazny tram 210/160 5,40 1 Oprava A OSVEDCENYM CERTIFIKATOM KVALITY ! ] )
> Vapery 100/100 1,20 p Oprava - VSETKY BURACIE A DEMONTAZNE PRACE SA MUSIA REALIZOVAT POD DOHLADOM ODBORNE SPOSOBILEJ OSOBY
e Ondrejsky kifz 100/100 165 10 Oprava KTORA ZODPOVEDA ZA BEZPECNOST PRIPRACI , , , N
27 Ondrejsky krz 100/100 165 4 Vymena -V PRIPADE NEPREDPOKLADANYCH SKUTOCNOST/ A MIMORIADNYCH UDALOSTI JE NEVYHNUTNE TIETO PRACE PRERUSIT, . \
>3 Ondrejsky krit 100/100 155 p Oprava STAVBU ZABEZPECIT A NASLEDNE PRIZVAT STATIKA , KTORY URCI DALSI POSTUP REALIZACIE )
” Naroing krokva 180/140 7.70 5 Oprava - DANY VYKRES NIE JE VYROBNOU DOKUMENTACIOU KONSTRUKCIE KROVU \ o POLKRUHOVY PRSTENEC
- PO UKONCEN{ REALIZACIE PRIPADNYCH MUROVACICH A MONOLITICKYCH PRAC JE POTREBNE ZAMERANIE SKUTOENEHO
VYHOTOVENIA STAVBY A VYPRACOVANIE VYROBNEJ A DIELENSKEJ DOKUMENTACIE DODAVATELOM KONSTRUKCIE KROVU
-V PRIEBEHU REALIZACIE KROVU JE POTREBNE PRIZVAT STATIKA NA UPRESNENIE KONSTRUKENYCH DETAILOV B
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